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FICHA TECNICA
DISOLVENTE ARM XILENO

Linea: Lnea Industrial Familia: DISOLVENTES Y DILUYENTES.
Cdédigo: D-39600 Presentacién: 25 Litros

DATOS GENERALES

DESCRIPCION Diluyente compuesto por mezcla de hidrocarburos, steres, cetonas y alcoholes adecuados
para la dilucin de pinturas y barnices.

DATOS TECNICOS
Densidad 0,87+/-0,05 Kg/l a 20+/-2C.

COLORES Transparente

INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD Y https://www.duracolor.es:8082/downloads/FDS/D_39600.pdf
MEDIO AMBIENTE

ATENCION AL Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40
CLIENTE Correo electrénico: duracolor@duracolor.es
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la
pintura 0 a una utilizacion inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos.

DURACOLOR COATINGS S.L.U.
Poligono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10
23650 - Torredonjimeno (Jaén)
Internet: www.duracolor.es

Ficha técnica N. 147
Revision de 01/01/1900 que anula todas las anteriores

— Este producto ha sido fabricado bajo los controles establecidos por un Sistema de
BUREAU VERITAS 8 Gestion de Calidad aprobado por Bureau Veritas Certification conforme con ISO 9001.
Certificado Bureau Veritas Certification: ES120582-A-1

Certification

N ES120582-1
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